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Paino
" punamusta Joensuu 2021
VENEMESTARI tarkistaa kaikkien artikkeleidensa

oikeellisuuden, mutta ei voi vastata teksteihin mah-
dollisesti jaaneista virheista aiheutuvista vahingoista.

Viherpesua

eskustelu ja viestinta veneen pohjien maalaamisesta, maalaamatta
jattamisesta ja pesemisesta on ollut tana kevaanakin vilkasta. Sopalla
on monta hammentajaa.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES maarittelee ja valvoo millaisia
elionestomaaleja Suomessa saa myyda. Haitta-aineiden eli biosidien maarat
maaleissa ovat vahentyneet ja sallitut maarat oletettavasti viela pienenevat tule-
vaisuudessa. Osa maaleista on jo kokonaan haitta-aineettomia. Maalien vaihto-
ehdoksi on tullut ja tulee lisaa uudenlaisia pinnoitevaihtoehtoja.

Ymparistojarjestot ja merentutkijat ovat omalta osaltaan huolissaan. Huonosti
hoidetut veneen pohjat, joissa kasvusto paasee rehottamaan, voivat edistaa vie-
raslajien leviamista. Toisaalta pohjien pesu seka vedessa etta maalla voi aiheuttaa
ymparistdvahinkoja, varsinkin jos pohja on maalattu perinteisella haitta-aineita
sisaltavalla myrkkymaalilla.

Samaan aikaan erilaisia vedessa tapahtuvia pohjanpesutapoja, kuten
harjapesupalveluita tai pesuvalineita markkinoidaan ymparistokarki edella.
Esimerkiksi Itameren alueen COMPLETE-tutkimusprojektissa on kuitenkin
todettu, ettei myrkkymaalattuja pohjia tulisi pesta vedessa lainkaan ja muidenkin
maalattujen pohjien vedessapesuun tulisi suhtautua kriittisesti.

Mika veneilijalle sitten neuvoksi? Yleispatevaa ohjetta ei ole tarjolla kenella-
kaan, mutta tassa oma ohjenuorani:

Maalaa veneen pohja vain jos se on tarpeen. Yleensa on. Huolehdi, etta maa-
laus on hyvakuntoinen ja kaytetty maali toimiva eli tarpeeksi tehokas pitamaan
pohja puhtaana koko kauden. Pese tai peseta pohja vain maissa pohjanpesu-
paikalla, josta pesuvedet ohjataan viemariin tai suodatukseen.

Ald paasta maalatun pohjan kuntoa rapistumaan lohkeilevaksi ja liukenevaksi,
vaan peruskunnosta pohja ajoissa. Kunnostetun ja laadukkaasti maalatun pohjan
pitaisi pysya hyvakuntoisena ainakin 3-5 vuotta. Huonokuntoista pohjaa joutuu

paikka- ja paallemaalaamaan joka vuosi.
Kustannusten ja tyotuntien maara tasaantuu
= jo muutamassa vuodessa.

Jos mahdollista, jata pohja maalaamatta.
Huolehdi, etta pohja pysyy puhtaana. Joko sai-
lyttamalla venetta maissa tai pesemalla pohjaa
vedessa tai maissa — miten parhaiten sopii.

Etenkin moottoriveneilijalle pohjan puhtau-
desta huolehtiminen on tarkeaa. Vain silloin
veneella ajaminen on mahdollisimman talou-
dellista ja vahapaastoista. Muu menee valilla
viherpesuksi ja hiuksien halkomiseksi.
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