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Galeon 445 HTS ja Jeanneau Leader 46 S (kuvassa) ovat ensivilkaisulta kuin 

samasta puusta veistettyjä, mutta erojakin löytyy. Otimme mahtikruisererit 

paritestiin, jonka tuloksia pääset vertailemaan alkaen sivulta 72.

Entten,   
tentten...
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42  
Helsingillä on mellevältä kuullostava merel-

linen visio vuoteen 2050 mennessä, mutta 

kuuluvatko silloin enää veneet ja veneily pääkau-

punkimme kuvaan? Toimittajamme perehtyi taus-

toihin korulauseiden takana.

70  
Grandezza 28 OC on edeltäjänsä tavoin 

positiivisella tavalla herkkä ja tarkka ajet-

tava. Runko leikkaa aaltoja mukavasti, ja optimaa-

linen aaltojen kohtauskulma on varsin helppo löy-

tää, koska vene reagoi sekä ohjaukseen että trim-

maamiseen selkeästi ja välittömästi.

16  
Purjeveneen vetolaitteen potkuriakselin 

tiivisteiden normaali huoltoväli on 7–10 

vuotta. Nostot ovat usein kriittisiä akselivaurioi-

den syntymisessä. Silmämääräisesti vääntymistä 

ei välttämättä huomaa, joten huollon yhteydessä 

se kannattaa mitata.

TIEDOT JA TAIDOT


